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TITEL:   

Mersolat L® 
 
TEXT:   
Mersolat® L ist ein sekundäres Alkansulfonat (SAS) ist insbesondere zur Herstellung hochwertiger 
Lederhilfsmittel geeignet. 
 
 
Chemische Zusammensetzung: Natriumalkansulfonate mit einer mittleren 

Kettenlänge von C-15 
 und enthält ca. 13 % Paraffin 
 
CAS-Reg.-Nr.: 68188-18-1 und 64771-72-8 
 
Produktsicherheit: Sicherheitsrelevante Daten und Hinweise sowie 

erforderliche Kennzeichnungen können den ent-
sprechenden Sicherheitsdatenblättern entnommen 
werden. 

 
Produktbeschreibung 
 
Lieferform SDB Nr. Beschreibung 
   
Mersolat® L 013599 Weißgelbe, bei Raumtemperatur klare, 

mittelviskose Flüssigkeit 
 
Spezifizierte Eigenschaften: 
 
Eigenschaften  L 
Aktivsubstanz 
(Differenzmethode) 

min. 
max. 

57 % -  
62 % 

 
Gehalt an 
Natriumchlorid 

ca. 1,0 – 1,5% 

Wasser (Karl Fischer) max. 42,0 % 
Aussehen  entspricht Produktbeschreibung 
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Zusätzliche Produktinformationen: 
 
Eigenschaften  L 
Trübungspunkt (°C) ca. 10 
Siedebeginn (°C) ca. 100 
pH-Wert @ 20°C Ca. 10,0 – 11,0 
Dichte (g/cm3) ca. 1,02 
Viskosität (Höppler; mPas; 
@ 20°C) 

ca. 250 

 
 
Lagerungsbedingungen  
 
Bei sachgemäßer Lagerung in verschlossenen 
Originalgebinden mindestens 1 Jahre lager-
fähig. Mersolat® L sollte, um Trübung und Ent-
mischung zu vermeiden, nicht unter 10°C 
gelagert werden. Nach Erwärmen des Produkts 
auf 20°C ist es wieder klar. 
 
 

Standard-Verpackung 
 
Straßentankwagen 
Kunststofffass mit 120 kg Inhalt 
Kunststoffcontainer mit ca. 1000 kg Inhalt 
 
 
 
 

 
Alle angegebenen Rohmaterialeigenschaften sind typische Werte und soweit nicht 
ausdrücklich anders bezeichnet, nicht als Lieferspezifikation anzusehen. 
 
 
Allgemeine Eigenschaften / Anwendungsbereiche 
 
Anwendung findet Mersolat® L als fettender 
Emulgator zur Herstellung von 
Lederfettungsmitteln für hochwertige Leder. 
Mersolat® L kann außerdem zur Herstellung von 
Textilhilfsmitteln, Autoshampoos sowie 
alkalischer und saurer Industriereiniger 

verwendet werden. Zur Erzielung klarer 
Konzentrate sollte Mersolat® L hierbei mit 
anderen anionischen oder nichtionischen 
Tensiden kombiniert werden. 
 
 

 
 
Eingetragene Warenzeichen Lanxess Deutschland GmbH: 
Mersolat 
 
Ausgabe: 2008-01-24 
 
Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgen nach bestem Wissen, gelten 
jedoch nur als unverbindliche Hinweise, auch in bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Die Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer 
aktuellen Beratungshinweise insbesondere unserer Sicherheitsdatenblätter und technischen Informationen und unserer Produkte im Hinblick auf ihre 
Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte und der aufgrund unserer anwen-
dungstechnischen Beratung von Ihnen hergestellten Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem 
Verantwortungsbereich. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Maßgabe unserer jeweils aktuellen Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. 
Die oben genannte Richtrezeptur soll unseren Geschäftspartnern und Interessenten für unsere Produkte zur Orientierung dienen. Die dort angegebenen 
Mischungsbestandteile, Dosierungen, Mischungs- und Artikeleigenschaften geben den Stand bei Abfassung dieser Schrift wieder. Diese Rezeptur wird 
nicht laufend überprüft, so dass wir für etwaige später eintretende Veränderungen der Einsatzstoffe und ihres Verarbeitungsverhaltens sowie für deren 
Auswirkungen auf die Eigenschaften der nach dieser Richtrezeptur hergestellten Artikel/Produkte keinerlei Haftung übernehmen können. 
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