
VDE-Produktzertifizierung zur 
Hausgerätenorm IEC/EN 60335-1
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IEC/EN 60335-1
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Die Hausgerätenorm IEC/EN 60335-1 sieht für Träger stromführender Teile in 
unbeaufsichtigten Hausgeräten mit Stromstärken größer 0,2 Ampere

– einen GWFI-Test bei 850 °C

und

– einen GWIT-Test bei 775 °C 

vor. 

Falls Materialien eingesetzt werden, die keinen GWIT-Wert von 775 °C haben, kann 
eine Fertigteilprüfung (GWT) bei 750 °C erfolgen. Weiterhin sind konstruktive 
Möglichkeiten zur Erfüllung der Norm möglich.

Werden GWFI- und GWIT-Prüfungen in den Vorzugsdicken 0,75 (± 0,1) mm,
1,5 (± 0,1) mm und 3,0 (± 0,2) mm bestanden, sind alle Wanddicken im Fertigteil 
zulässig.
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Neuerung:

In Zusammenarbeit mit dem VDE wurde eine Möglichkeit erarbeitet, durch den 
Einsatz zertifizierter Kunststoffe die Hausgerätenorm zu erfüllen.

Bedingungen für den Kunststofflieferanten:

1. Zertifizierung der Produktionsstätte durch den VDE

2. Zertifizierung der relevanten Kunststoffe durch den VDE

3. Jährliche Überprüfung durch den VDE

Die aktuellen Zertifikate finden Sie in unserem

TechCenter Semi-Crystalline Products (www.durethan.de, www.pocan.de)

Menü: Zertifikate/VDE Zertifikate

https://techcenter.lanxess.com/scp/emea/de/certiscp/6706149/uniarticle.jsp?docId=6706149
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Möglichkeiten zur Erfüllung der IEC/EN 60335

– Verwendung von nicht zertifizierten Materialien 
möglich (bzgl. GWIT), das Bauteil muss aber 
besondere Brand- und 
Konstruktionsvorschriften erfüllen.

Konstruktive Lösungen

– Verwendung von nicht zertifizierten Materialien 
möglich (bzgl. GWIT), die aber den 
Fertigteiltest bestehen müssen.

Prüfung am Fertigteil

– Hohe Planungssicherheit, da die 
Materialauswahl in einer frühen Phase 
getroffen werden kann.

– Kostenreduktion, da alle Geometrien direkt 
durch die Verwendung geeigneter Materialien 
abgedeckt sind und nicht einzeln geprüft 
werden müssen.

– Zeitvorteil, da die Endgerätprüfung reduziert ist.

Verwendung von zertifizierten Materialien

– Yellow Card für „UL-Länder“

– NEU: VDE-Zertifizierung für Europa, ...
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VDE-Zertifikat

zertifiziertes
Unternehmen

Produktgruppen PA 6 und PA 66

VDE-Registrierungsnummer

zertifizierte Eigenschaft
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VDE-Zertifikat

zertifizierte Typen

GWFI-Wert mit Vorzugsdicken

Farben

GWIT-Wert mit Vorzugsdicken
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VDE-Zertifikat

zulässiges Regrind (max. 25 %)

empfohlene 
Verarbeitungsbedingungen
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Vorteile des Zertifikats

– Planungssicherheit
Bereits in einer frühen Planungsphase kann durch den Einsatz zertifizierter Kunststoffe 
die Normkonformität bezüglich der Glühdrahtprüfungen und das damit verbunden 
VDE-Siegel erlangt werden.

Die Planungssicherheit erspart dem Verarbeiter etwaige Nacharbeiten oder 
Materialneuauswahl.
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Vorteile des Zertifikats

– reduzierter Prüfaufwand
Durch den Einsatz zertifizierter Kunststoffe müssen verschiedene Baureihen, die aus 
dem gleichen Material hergestellt wurden, nicht einzeln geprüft werden. Der 
Prüfaufwand verschiebt sich vom Kunststoffverarbeiter auf den Kunststofflieferanten.

Der Verarbeiter spart Prüfkosten und gewinnt freie Prüfkapazitäten für andere 
Prüfungen.



06-2007 – 12-201111

Vorteile des Zertifikats

– verkürzte Time-to-Market
Der Einsatz zertifizierter Kunststoffe ersetzt die Fertigteilprüfung. Dadurch fällt die 
Prüfungsdauer, die sonst erst in der letzten Entwicklungsphase stattfinden kann, weg. 

Das Wegfallen der Fertigteilprüfung ermöglicht dem Verarbeiter ein schnelleres 
Inverkehrbringen seiner Ware.
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Vorteile des Zertifikats

– globale Produkte
Neben der Yellow Card von UL werden die LANXESS Produkte auch beim VDE 
gelistet. Damit sind die Anforderungen an die Materialauswahl durch die beiden 
wichtigsten Organisationen weltweit erfüllt.

Der Verarbeiter kann seine Produktreihen global einsetzen.
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Planungssicherheit
reduziert Folgekosten

Time-to-Market
reduziert Entwicklungszeit

weniger Prüfungen
reduziert Kosten

globale Produkte
reduziert Logistik

Sicherheit
durch Einsatz zertifizierte
Materialien



Thank You 
for Your 
Attention




